Tuotekortti AL IR B

Pistorasia, Impressivo, 1-osainen, maad, jousiliittimin, LED-valolla, alumiini " l' l.

Pistorasia

Pistorasia, Impressivo, 1-osainen, maad,
jousiliittimin, LED-valolla, alumiini

Tyyppi: 20 EUCBLI-83
Snro: 2506119
GTIN: 4011395100752
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Uppoasennettava pistorasia. Pistorasiassa on liittimet kahdelle johdolle I
kutakin kosketinta kohden. Ei lisaliittimia. Liittimet on hyvaksytty ML ja
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MK johtimille. Pistorasia on varustettu valkoisella LED valolla
(230V/2,5mA/0,6VA) joka sopii esim y6valoksi.
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Tekniset tiedot
Yleista tietoa

Tuotetunnus: 2CKA002013A5293
Luokitus

Kotelointiluokka: P21
Pakkaus

Paketti: 1/10/100/1200

Yksikko: kpl
ETIM Data

Aktiivisten kontaktien maara (pyoread): 2
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Merkinantolampulla:
Yksikkdjen maara:

Vaiheiden lukumaara:
Merkinta/ilmaisu:
Kytkentatapa:

Saranoitu kansi:

Parannettu kosketussuojaus:
Merkintapaikka:

Vari:

RAL-numero (vastaava):
Lapinakyva:

Lukittava:
Irrotus/vapautus-mekanismi:
Eristetty asennus:
Toiminnanilmaisevalla valolla:
Hakuvalolla:
Ylijénnitesuojaus:
Vikavirtasuojaus:
Pienoissulakkeella:
Erikoisteholdhde:
Asennustapa:

Kiinnitystapa:

Materiaali:

Materiaalin laatu:
Halogeeniton:

Pinnan suojaus:
Pintamateriaali:
Antibakteerinen kasittely:
Ketjutusmahdollisuus:

Padlle/pois-kytkimella:

Kaantyva keskiosa:
Nimellisvirta:
Nimellisjannite:

Taajuus:
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Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
Iskunkestavyysluokka: IKO3
Laitteen leveys: 71 mm
Laitteen korkeus: 71 mm
Laitteen syvyys: 46.5 mm
Minimisyvyys (sisddnrakennettu laitekotelo): 32 mm
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