Tuotekortti AL IR B

Kytkin 1+1+1, 16AX/250V, Impressivo, ei lisaliittimia, valkoinen " l' l.

Kytkin

Kytkin 1+1+1, 16AX/250V, Impressivo, ei
lisaliittimia, valkoinen

Tyyppi: 10631UC-84
Snro: 2106049
GTIN: 6438199001210

@O0 A®CcHRA _n s

Uppoasennettava kytkin jousikiinnitteisella vivulla ja jousiliittimin.

Sisaltaa kytkimen rungon ja vivun. Liittimiin voi kytkea max 2 johdinta ja =
ne on hyvaksytty ML ja MK johtimille.
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Tekniset tiedot
Yleista tietoa

Tuotetunnus: 2TKA00000410
Sahkdsuureet

Nimellisvirta: 16 AX

Nimellisjannite: 250V
Luokitus

Kotelointiluokka: 1P21
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Tuotekortti

Kytkin 1+1+1, 16AX/250V, Impressivo, ei lisaliittimia, valkoinen

Pakkaus

Paketti:

Yksikko:

ETIM Data

Kytkentatapa:
Kayttotapa:
Kokoonpano:
Painikekytkin:

Vipujen maara:
Asennustapa:
Kiinnitystapa:
Asennuslevylla:
Materiaali:

Materiaalin laatu:
Halogeeniton:
Antibakteerinen kasittely:
Pinnan suojaus:
Pintamateriaali:

Vari:

RAL-numero (vastaava):
Merkintatila/-pinta:
Valaisu:

Sopii kotelointiluokalle (IP):
Nimellisjannite:

Nimellisvirta:

Kytkentdvirta loistelampuille:

Takaisinkytkentaliitin:
Kytkentdatapa:

Pesukonekytkin:

Laitteen leveys:
Laitteen korkeus:

Laitteen syvyys:
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Kytkin 1+1+1, 16AX/250V, Impressivo, ei lisaliittimia, valkoinen " l' l.
Upotussyvyys: 17 mm
Minimisyvyys (sisddnrakennettu laitekotelo): 17 mm
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