Tuotekortti

Pintakotelo 80mm, Impressivo, korkeus 54mm, 1-osainen, antrasiitti

Pintakotelo

Pintakotelo 80mm, Impressivo, korkeus
54mm, 1-osainen, antrasiitti

Tyyppi: 1721580-81
Snro: 2006551
GTIN: 6438199002637
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Pintakotelon avulla voidaan asentaa Impressivo uppokalusteita
pintaan. Suojausluokka IP20. Kotelon syvyys on riittava myos
elektroniikkatuotteille esim saatimille. Valmistettu korkealaatuisesta ja
kestavasta muovimateriaalista. Pinta on kiiltava ja helppo pitaa
puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla.
Puhdistamiseen ei saa kayttaa tolua ja voimakkaiden liuottimien
kayttda on varottava.

Tekniset tiedot

Yleista tietoa

Tuotetunnus: 2TKA00000991
Pakkaus
Paketti: 1/10/100/1200
Yksikko: kpl
ETIM Data
Kokoonpano: pinta-asennettava kotelo
Sopii kytkettavaksi modulaarisiin laitteisiin: Ei
Yksikkdjen maara: 1
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Pintakotelo 80mm, Impressivo, korkeus 54mm, 1-osainen, antrasiitti " l' l.

Materiaali: muovi

Materiaalin laatu: kestomuovi

Halogeeniton: Kylla

Pinnan suojaus: kasittelematon

Pintamateriaali: kiiltava

Vari: antrasiitti

RAL-numero (vastaava): 7021

Lapinakyva: Ei

Sisaltaa peitelevyn: Ei

Liitettavissa kanavaan: Ei

Kaapelin Iapivienti: Ei

Paikka holkkitiivisteelle: Ei

Iskunkestavyys: Ei

Kotelointiluokka (IP): P21

Leveys: 80 mm

Korkeus: 54 mm

Syvyys: 80 mm

Laitteen leveys: 80.00

Laitteen korkeus: 54.000

Laitteen syvyys: 80.00
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