Tuotekortti

Peitelevy, Impressivo, 85mm, 2-osainen, antrasiitti

Peitelevy

Peitelevy, Impressivo, 85mm, 2-0sainen,
antrasiitti

Tyyppi: 1722F85-81
Snro: 2166127
GTIN: 6418677327834
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Uppoasennuspeitelevy 1-osaisille keskidlevyllisille kalusteille, kuten
esimerkiksi kytkimet. Voidaan asentaa seka pystyyn etta vaakaan.
Valmistettu korkealaatuisesta ja kestavasta muovimateriaalista. Pinta
on kiiltava ja helppo pitaa puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla
kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa kayttaa tolua ja
voimakkaiden liuottimien kayttda on varottava.

Tekniset tiedot

Yleista tietoa

Tuotetunnus: 2TKA000333G1
Pakkaus
Paketti: 1/5/50/1400
Yksikko: kpl
ETIM Data
Yksikkdjen maara: 1
Asennussuunta: vaaka ja pysty
Vaakayksikoiden maara: 1
Pysty-yksikdiden maara: 1
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Asennuskehys:
Uppoasennus:

Soveltuu lattiarasialle:
Soveltuu johtokanavalle:
Soveltuu uppoasennukseen:
Merkintapaikka:
Materiaali:

Materiaalin laatu:
Halogeeniton:
Antibakteerinen kasittely:
Pinnan suojaus:
Pintamateriaali:

Vari:

RAL-numero (vastaava):
Lapinakyva:

Saranoitu kansi:
Kotelointiluokka (IP):
Kiinnitystapa:

Leveys:

Korkeus:

Syvyys:

Upotusleveys:
Upotuskorkeus:

Asennusaukon koko:
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