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Putkilankarasia 59 x 79 mm " l' l'

Jakorasia
Putkilankarasia 59 x 79 mm

Tyyppi: AP12
Snro: 1602012
GTIN: 6410016020123
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Rasiaan on kiinnitettavissa 2 kpl 3-napaista liitinta kahdeksaan eri
asentoon. Rasian kannessa on johdinaihiot kulmissa ja keskella 1
pidemmalla sivulla, seka kolme pohja-aihiota. Rasian mukana o &
e
toimitetaan 2 kpl liittimid. Max johdinmaara/liitin 8x1,5 mm? tai 5x2,5
mm?. f
r »

Tekniset tiedot
Yleista tietoa

Tuotetunnus: 2TKA140004G1
Luokitus

Kotelointiluokka: IP20
Varit

Vari: White

Varikoodi: RAL9003
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Tuotekortti

Putkilankarasia 59 x 79 mm

Pakkaus

Paketti:

Yksikko:

ETIM Data

Muoto:

Asennustapa:
Maa-asennus:
Vedenalainen asennus:
Lapivienti takana:
Pituus:

Leveys:

Syvyys:
Laajennettavissa:
Lapivientien lukumaara:
Materiaali:
Halogeeniton:

Pinnan suojaus:

Vari:

Kotelointiluokka (IP):
Kannen muoto:
Lapindkyva kansi:
Suojavaruste:
Valutiivis:

Sisdltaa valukomponentin:
Sinetoitavissa:
Mitoitettu eristysjannite Ui:
Suojauksella:
Saankestava:
Kayttolampdtila:

R3ajahdystestattu versio:

© ABB 2024
Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

10/50

kpl

suorakulmainen
yleiskayttoinen
Ei

Ei

Kylla

79 mm

59 mm

79 mm

Ei

9

muu

Kylla
kasittelematon
valkoinen

IP20

siled kansi

Ei

ruuvattu

Ei

Ei

Ei

230V

Ei

Ei

-15...60 °C

Ei
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