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Ryhmäkeskus Mistral 65
40A, IP65, Kestomuovi

Tyyppi: RP4E14JUMV

Snro: 3405663

GTIN: 6410034056630

Ryhmäkeskus Mistral IP65 pinta-asennukseen, 320x600x155mm 40A,
1+1 VVSK, 14 johdonsuojaa. Läpinäkyvä ovi sisältyy toimitukseen, oven
värisävy Petrolinsininen. Kotelon väri RAL 7035 vaalean harmaa.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2TQN000050Y0102

Mitat

Mitat: 320x600x155

Paino: 6.8 kg

Luokitus

Kotelointiluokka: IP65

Suojausluokka: 1

Värit

Väri: Light grey

Värikoodi: RAL7035

Tuotekortti
40A, IP65, Kestomuovi
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Pakkaus

Paketti: 1

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Asennustapa: pinta-asennus

Vaiheiden lukumäärä: 3

Suojaus: johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä: 14

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä: 2

Pääkytkimen napojen määrä: 3

Pääkytkimen nimellisvirta: 40 A

Liesiryhmä: ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali: muovi

Kotelointiluokka (IP): IP65

Korkeus: 600 mm

Leveys: 320 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä): 12

Syvyys: 155 mm

Lukittava: Ei

Tuotekortti
40A, IP65, Kestomuovi
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