Tuotekortti
6,3..10,0 A, 400 V/50 kA

Moottorinsuojakatkaisija

6,3..10,0 A, 400 V/50 kA

Tyyppi: MS116-10.0
Snro: 3706010
GTIN: 4013614320330

Tekniset tiedot

Yleista tietoa

Tuotetunnus:

Pakkaus

Paketti:

Yksikko:

ETIM Data

Lamporeleen virta-asetus:

Oikosulkulaukaisun saatoalue:

Lamposuoijalla:

Vaihevahti:

Suojauksen toimintaperiaate:
Mitoituskayttéjannite:
Mitoitettu jatkuva virta lu:

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

Mitoitusteho AC-3, 400 V:
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Tuotekortti AL ID D
6,3..10,0 A, 400 V/50 kA ‘N [ d 4

Tehohavio: 72W

Paavirtapiirin liitantatapa: ruuviliitanta

Ohjauselementin tyyppi: saatoénuppi

Laitteen rakenne: koko laite kotelossa

Integroitu apukytkin: Ei

Integroitu alijannitelaukaisija: Ei

Napojen lukumaara: 3

Mitoitettu katkaisukyky Icu, 400 V, AC: 75 kA

Kotelointiluokka (IP): 1P20

Korkeus: 90 mm

Leveys: 45 mm

Syvyys: 85.6 mm
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