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Vikavirtasuojakytkin
Vikavirtasuojakytkin 16A/250 V, 30 mA
IP21 jatkettava

Tyyppi: 3150UC-916.1

Snro: 3266111

Tuotekoodi: 2CCG001362R0001

GTIN: 7612271518318

SAGA™ kojerasiaan asennettava A-tyypin vikavirtasuojakytkin. Kojeessa
on liittimet, joihin voidaan kytkeä pistorasioita, valaisimia tms.
Tuotteen kuvaus Vikavirtasuojakytkimen mitoitusvirta on 16 A ja
mitoitusvikavirta 30 mA. Se suojaa kehon kautta kulkevilta
hengenvaarallisilta virroilta kosketettaessa jännitteisiä osia suoraan tai
epäsuorasti, ja estää tulipaloja. Toiminta Vikavirtasuojakytkin katkaisee
virran vikatilanteissa. Vikavirtasuoja suojaa kaikki pistorasiaan liitetyt
laitteet ja kaapelit. Liittimiin (L` N`) voidaan liittää muita ”normaaleja”
pistorasioita tai kulutuslaitteita, jotka ovat myös suojattuja. Huomio:
Suojajohdin (PE) on myös kytkettävä!

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1/1

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Nimellisvirta: 16 A

Mitoitettu vikavirta: 0.03 A

Asennustapa: muu
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Kotelointiluokka (IP): IP21

RAL-numero (vastaava): 9003
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