Tuotekortti

Verhomoottoriohjain 230VAC, 2-kanavaa, litkkeen tunnistus, kasiohjaus

Lahtoyksikko verho KNX

Verhomoottoriohjain 230VAC, 2-kanavaa,
liikkeen tunnistus, kasiohjaus

Tyyppi: JRA/S2.230.5.1
Snro: 2815399
GTIN: 4016779698436

knx € B

Liikkeen tunnistus ja manuaaliohjausmahdollisuus

Tekniset tiedot

Yleista tietoa

Tuotetunnus: 2CDG110124R0011
Pakkaus
Paketti: 1
Yksikko: kpl
ETIM Data
Vaylajarjestelma KNX: Kylla
Vayldjarjestelma KNX radio: Ei
Vayldjarjestelma radiotaajuus: Ei
Vayldjarjestelma LON: Ei
Vayldjarjestelma Powernet: Ei
Muut vayldjarjestelmat: eiole
Kaksisuuntainen radiotaajuus: Ei
Asennustapa: DIN-kiskosovitin
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Leveys (moduulipaikkojen maara): 4

Sisaltaa vaylaliitynnan: Ei

Irroitettava vaylamoduuli: Ei

Paikallis-/kasiohjattu: Kylla

LED-indikoinnilla: Kylla

Enimmaiskytkentateho: 2400 W

Kytkintoiminnolla: Kylla

Virran tyyppi: AC

Kotelointiluokka (IP): 1P20

Minimisyvyys (sisadnrakennettu laitekotelo): 64.5 mm
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