
9 K IP20

—
Hämäräkytkin KNX
Hämärä-/valoisuuskytkin 10-kanavaa, 3
moduulia

Tyyppi: HS/S4.2.1

Snro: 2815442

Tuotetunnus: 2CDG120044R0011

GTIN: 4016779906722

Laitteeseen saa liitettyä kolme ulkoista valoisuusanturia, jotka
kytketään omaan väylään. Hämäräkytkinkanavia on 10 kpl jotka voi
hyödyntää yhtä tai kaikkien antureiden korkein arvo. Lisäksi laitteessa
on kuusi logiikkakanavaa jotka käyttää anturien arvot ja neljä väylästä
saatua arvoa. Toimitukseen sisältyy yksi anturi.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä

Muut väyläjärjestelmät: ei ole

Kaksisuuntainen radiotaajuus: Ei

Asennustapa: DIN-kiskosovitin

Kanavien lukumäärä: 10

Asetus: 1...100000 lx

Tuotekortti
Hämärä-/valoisuuskytkin 10-kanavaa, 3 moduulia
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Kotelointiluokka (IP): IP20
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