
IP20

—
Ajastin
Ajastin Jussi

Tyyppi: 6465 U-101-214-510

Snro: 2619348

GTIN: 4011395164921

Ohjelmoitava ajastin yhdestä sekunnista yhdeksään tuntiin
viiteenkymmeneenyhdeksään minuuttiin viiteenkymmeneenyhdeksään
sekuntiin asti yhden sekunnin portain. Kaksi vaihtoehtoa ajan
asetukseen, joko manuaali asetus tai vaihtoehtoiset kiinteät ajat 15, 30
tai 45 minuuttia. Nimellisjännite: 230 V/50 Hz. Maksimi kytkentävirta 10
A resistiivista ja 4 A induktiivista kuormaa. Käyttölämpötila 0 - 50 °C. IP
20.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2CKA006410A0392

Luokitus

Kotelointiluokka: IP20

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: 0 … 50 °C

Pakkaus

Paketti: 1/10

Yksikkö: kpl
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ETIM Data

Asennustapa: uppoasennus

Materiaalin laatu: kestomuovi

Pinnan suojaus: käsittelemätön

Itsenäinen: 12 h

Nimellisjännite: 230 V

Taajuus: 50 Hz

Nimellisvirta: 10 A

Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei

Google Assistant -yhteensopiva: Ei

Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei

IFTTT-tuki: Ei

Laitteen leveys: 81 mm

Laitteen korkeus: 81 mm

Laitteen syvyys: 53 mm
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