
K IP43
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Merkinantokoje
Johtopainike 6,3 mm Jack-pistokkeella

Tyyppi: FAP9001

Snro: 7060730

Tuotekoodi: 2TKA002105G1

GTIN: 6410070607308

6,3 mm Jack-pistokkeella varustettu painike sulkeutuvalla
koskettimella. Johdon pituus 2 m.

Tekniset tiedot

Luokitus

Kotelointiluokka: IP20

Mitat

Pituus: 2 m

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: 5 … 40 °C

Varastointilämpötila: -40 … 70 °C

Tuotekortti
Johtopainike 6,3 mm Jack-pistokkeella

—
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Signaalituotteet

Liitin: 6,3 mm Jack

Pakkaus

Paketti: 1/10/100/1200

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Malli / Tyyppi: vetonaru

Väri: valkoinen

RAL-numero (vastaava): 9010

Jännitetyyppi: DC

Sisältää muuntajan: Ei

Kotelointiluokka (IP): IP43

Laitteen leveys: 120 mm

Laitteen korkeus: 200 mm

Laitteen syvyys: 20 mm

Tuotekortti
Johtopainike 6,3 mm Jack-pistokkeella
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