
J M N K IP20

—
Merkinantokoje
Välirele

Tyyppi: FIR1000

Snro: 7060780

GTIN: 6410070607803

Välirele on valaistuksen, lämmityksen, hälytysvalojen,
magneettiventtiilien ym. ohjaukseen tarkoitettu koje, jota ohjataan
potentiaalivapaalla sulkeutuvalla koskettimella. Esim. kytkimet,
painikkeet, hälytyskeskuksen potentiaalivapaat koskettimet.
Resistiivisen kuorman max. arvo on 10A ja moottorikuorman 4A. Välirele
muodostaa suojaerotuksen heikkovirta- ja vahvavirtapiirin välille, ja
erillistä apujännitettä releen ohjaukseen ei tarvita.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2TKA002152G1

Mitat

Mitat: 71x71x35 mm

Paino: 75 g

Luokitus

Kotelointiluokka: IP20
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Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: 5 … 40 °C

Varastointilämpötila: -40 … 70 °C

Sähkösuureet

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Katkaisukyky: 2300 VA

Kytkentävirta: ≤ 10 A

Signaalituotteet

Loistevalokuorma: 300 W (kompensointi max 18 µF)

Hehkulamppukuorma: 10 A

Ohjauslinja: ≤ 100 Ω

Pakkaus

Paketti: 1/10/100/1200

Yksikkö: kpl
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