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Tuloyksikkö
Minivideoulkoyksikkö 1 painike RFID
uppoasennus alumiini

Tyyppi: M21362P1-A-02

Snro: 2814631

Tuotetunnus: 2TMA210010A0041

GTIN: 6955891808430

Valmis minikokoinen videoulkoyksikkö uppo-asennukseen (sisältää
uppoasennuskotelon).
1 painike
RFID-lukija
Automaattiset infrapunaledit varmistavat kuvauksen myös yöaikaan
Kuvakulma 104°
Automaattisesti taustavalaistu näppäimistö
Kaksi ulostuloa lukkoja varten (18V ja potentiaalivapaa)
IK07
IP54
Leveys 105/90mm
Korkeus 180/168mm
Syvyys 43/33 mm

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1/19

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Ovikellopainikkeiden lukumäärä: 1

Tuotekortti
Minivideoulkoyksikkö 1 painike RFID uppoasennus alumiini
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Ovikellopainikkeiden materiaali: muovi

Etuosan materiaal: alumiini

Asennustapa: uppoasennus

Modulaarirakenne: Kyllä

Väri: alumiini

Kotelointiluokka (IP): IP44

Iskunkestävyysluokka: IK07

Tuotekortti
Minivideoulkoyksikkö 1 painike RFID uppoasennus alumiini
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