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Tyopaikkakeskus

Tyopaikkakeskus, 40A, IP44 >
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Tyyppi: T40P4V

Snro: 3419305

Tuotekoodi: 2TQNOO0O058Y0102
GTIN: 6410034193052
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Paattyva 400x550x155mm, pistorasiat 3x116A+2x516, varisavy vaalea
beige NCS1704-Y15Y
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Tekniset tiedot

Mitat

Mitat: 400x550x155

Paino: 14.75 kg
Luokitus

Kotelointiluokka: IP44

Suojausluokka: 1
Varit

Vari: beige

Varikoodi: NCS1704-Y15R
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Pakkaus
Paketti: 1
Yksikko: kpl
ETIM Data
SCHUKO-pistorasioiden maara: 3
Pistorasioiden maara sveitsilainen normi, tyyppi 13: 3
Pistorasioiden maara sveitsilainen normi, tyyppi 15: 3
Pistorasioiden maara sveitsilainen normi, tyyppi 23: 3
Pistorasioiden maara sveitsilainen normi, tyyppi 25: 3
Maavuotovahti: vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Johdonsuojakatkaisijoiden maara: 5
Kotelon/suojuksen materiaali: teras
Ulkopuolisen syoton kytkentamahdollisuus: sisadanrakennettu pistotulppa
Kaytto-/asennustavat: seinaasennus
Kotelointiluokka (IP): IP44
Armeijakayttoon: Ei
Korkeus: 550 mm
Leveys: 400 mm
Syvyys: 155 mm
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